VAPOTHERM’
Aerosolovy adaptér - Pokyny

Uéel pouziti:
Aerosolovy adaptér Vapotherm je uréen k usnadnéni spojeni mezi technologii
Vapotherm HVNI a nebulizatory Aerogen® Aeroneb.

Navod k pouziti:

Aerosolovy adaptér umistéte do fady Nebulizétor Aerogen
mezi aplikaéni hadic¢ku pacienta a nosni B = e

kanylu nebo adaptér tracheotomické Aeros‘flovy ] 5 Aplikagni
masky Vapotherm TA-22. Pfed zacatkem adaptér . s hadika

aerosolové |écby, kdy je umistovan

adaptér do ob&hu a dochazi tak 1 S
< » " > -~ /

k rychlému rozbéhnuti na pozadovanou Nosnj kanyla nebo

uroven, zvazte chvilkové preruseni léCby  adaptér TA-22

pomoci HVNI, aby bylo zajisténo lepsi

pohodli pacienta.

Odpojte pacienta od aplikacni hadicky. Jemné pripojte adaptér k aplikacni hadicce,

aby bylo zajisténo snadnéjsi odejmuti. Poté znovu pfipojte pacienta k adaptéru.

Jakmile je adaptér na svém misté, zahajte aerosolovou |éEbu. Béhem postupu

podavani léku je dulezité udrzovat vhodnou svislou a vodorovnou polohu orientace

adaptéru a nebulizacni jednotky.

VAROVANiI:

* Mezi jednotlivymi aerosolovymi lé¢bami musi byt adaptér odejmut, nebot
zustane-li v obéhu po del$i dobu, pak dochazi k akumulaci kondenzatu.

« PFi kontinualnich aerosolovych lé¢bach musi byt kondenzat vyprazdiiovan v 30
az 60minutovych intervalech, ne-li Gastéji, a to v zavislosti na rychlosti akumulace.
Pozadovany interval je funkci pratoku plynu a rychlosti podavani léku.

« Niz8i hodnoty pratoku a vy$si hodnoty rychlosti podavani léku vyzaduji ¢astéjsi
vypusténi kondenzatu.

» Nevypousténi kondenzatu muze vést k podani kondenzatu pacientovi.

Pokyny k aerosolové nebulizaci naleznete v Navodu k pouziti systému Aerogen PRO
¢&i SOLO. Pokyny pro zafizeni Precision Flow® naleznete v Navodu k pouziti zafizeni
Precision Flow.
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VAPOTHERM’

REF | AAA-1

Aerosol Adapter

For use with Precision Flow®

QTY| 10
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Manufactured for:
Vapotherm, Inc.

100 Domain Drive

Exeter, NH 03833 USA
603-658-0011

May Be Patented:
www.vapotherm.com/patents
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RMS-UK, Ltd.
28 Trinity Road
Nailsea,

North Somerset
BS48 4NU
United Kingdom

Assembled in China



